CHEMOS

AlTU U pouzite podlanovE Moty CHEMOS

PROFILEP 250

Univerzalne disperzné lepidlo na PVC a textilné krytiny

Pouzitie :
Rychle disperzné lepidlo, vhodné na lepenie:
B homogénnych a heterogénnych PVC a CV krytin v pasoch a $tvorcoch
| textilnych krytin vSetkych druhov
m PVC naPVC
B izola¢nych podloziek
na podlahy so savym podkladom v bytovej a priemyselnej vystavbe.
Vlastnosti lepidla umoZiuju lepit’ podlahoviny aj tzv. “z ruky”. Po naneseni lepidla je
mozné po jeho vrstve zlahka posuvat podlahovinou. Po uloZeni krytiny na miesto

pritlaéenim PVC k podkladu zacina lepidlo pdsobit’ silnou lepivostou.Lepidlo s vy$Sou
lepivostou ako Profilep 155 a Profilep 222.

Vlastnosti:
B dobre prilnavy k podlahovinam B nizka spotreba
B velmi vysoka pociato¢na lepivost B Vhodné na podlahové karenie
B vysoka konecna pevnost B vhodné pod kolieskové stolicky
B velmi dobré rozotieratelhé B nizky obsah emisii
B dlhy ¢as na lepenie
Technické udaje :
Farba: krémovo biela
Balenie: 6 - 12 - 25 kg umelohmotné vedro
Merna hmotnost: cca 1,30 kg /|
Spotreba: PVC 300 g/ m? koberec 400 g/ m’
Doba odvetrania: cca 10 - 20 minut (v zavislosti na vihkosti a teplote vzduchu)
Otvorena doba: cca 35 minut
Zatazitelnost’ po 24 hodinach
Konecéna zataZitelnost: po 72 hodinach
Teplota skladovania: 5°C az 50°C
Teplota pri spracovani: doporucené min. 15° C, optimalne 18 - 25°C
Doba spotreby: 12 mesiacov

Vhodné pod kolieskové stoli¢ky

Vhodné na vykurované podlahy




Priprava podkladu:

Podklady musia byt rovné, suché (zmerajte vihkost), zbavené necistét ako su : prach, olej, vosk, sadra, farba
a pod.. Povrch podkladu musi byt pevny (skuska vrypom), Spary a trhliny treba vyspravit. Dilatacné Spary
neuzatvarajte! Nerovnosti vyrovnajte stierkovou hmotou. Okrajové pasy izolacie pri stenach odrezte az po
vystierkovani. Potery z liateho asfaltu prestierkujte vrstvou stierky v hribke min. 2 mm. Dbajte, aby teplota
podkladu prilepeni bola aspori +15°C

Pracovny postup :

Zamerana a odrezana podlahova krytina by mala byt vopred aklimatizovana na teplotu v miestnosti. Potom
juuloZte na miesto pokladky a prelozte na polovicu. Na uvolnenu plochu naneste lepidlo zubovou stierkou A2 pre
PVC a B1 pre koberce. Lepidlo velmi dékladne rozotrite, aby sa vytvoril ,hreben* a nevytvarali sa miesta so
zbyto€ne hrubsou vrstvou lepidla. Lepidlo nechajte asi 10 mindt zavadnut. Spravne zavadnuté je, ak zacina
lepidlo spriehladriovat, ale pri jemnom dotyku zostava na prste. Potom ukladame krytinu, pri€om zaroven
vytlaame vzduchové bubliny a silno pritla¢ame k podkladu.

Pri lepeni “z ruky” nanesieme lepidlo na podklad. Po odvetrani opatrne zlahka polozime odmerané PVC na
lepenu plochu a presne upravime na miesto. Potom zavalCekujeme alebo silno popritla¢ame k podkladu. Tato
metdda sa pouziva pri pokladke mensich kusov podlahoviny, napr. malé miestnosti a chodby lepené prie¢ne.

Pokial mozete, nespracovavajte pri teplote pod +15 °C a relativnej vihkosti nad 75%. Optimalne podmienky
pre lepenie su 18 — 25 °C pri relativnej vihkosti vzduchu do 65 %. Vy$Sia vihkost a nizSia teplota vzduchu
predlzuju a naopak vysSie teploty a nizka vihkost vzduchu skracuju dobu odvetrania, €as lepenia a tuhnutia.

Cistenie :
Ihned po pouziti vodou, resp. vihkou handrou.

Upozornenie:

Viyrobca plne zodpoveda za kvalitu vyrobku a zarucuje, Ze vyrobok je v zarucnej dobe je zhodny so
Specifikaciou podla tohoto Technického listu. Pretoze nema vplyv na podmienky pri praci a na jej odborné
prevedenie, nembze prevziat zodpovednost’ za vyslednu kvalitu prace. Pre posudenie vhodnosti lepidla
doporucujeme pred pouZzitim urobit' viastnt jednoducht skasku lepenim.

Uvedené informéacie su zaloZzené na sucastnom poznani, skusenostiach a testovani vyrobcu. Zaroveri si
vyrobca vyhradzuje pravo na zmenu textu. S uvedenim tohoto listu vSetky predchadzajtce stracaju platnost.
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