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Informace o produkiu

% Celkova tloustka EN 428 2,80 mm
Tloustka naslapne
% vrstvy EN 429 0,35 mm
L]
Sitka role EN 426 2m 3m 4m
L]
< > Standartni délka role EN 426 30m
@ Celkova hmotnost role 115kg - 225kg
Klasifikace EN 653

Technické informace

= :
i Odolnost viigi svétiu ISO 105-B02 26
Rozmérova stabilita EN 434 < 0,40%
Podlahové vytapéni EN 12667 vyhovujici
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=1 Odolnost vigi
bodovému zatiZeni EN433 5030 mm
n Akusticka izolace ENISO 717/2 Alw 16dB
L]
% Hoflavost EN 13501-1 ByS1
[ Uitragric [N
Urover protiskluznosti aqua grip DIN 51130 R1 !
Classification
Odolnost " koleckové EN 425 vyhovujici
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B.1.G. Floorcoverings
Rijksweg 442
8710 - Wielsbeke

06

EN 14041:2004

Lehéena (mék&ena) polyvinyl
chloridova podiahova krytina (EN653)
Hoflavost : Tiida Bfi/s1
Uroveii protiskiuznosti : DS
Ttida formaldehydu =
EN 653
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U2s P2 E2 C2

AlLw = 16dB

n° du certificat: 344-003.1_00/07

Valable jusqu'au 09/05/2008




