FLOOR PRODUCTS
EUROPE

Armstrong World Industries
Fleck Way, Teesside Industrial Estate
Thornaby, TS17 9JT UK

Compact Grip

Characteristika Standard Jednotka Hodnota
Typ podiahy ENB53 Leh&ena (mékdéena) PVC podlahova krytina
Vzor Tistény
informace k pokladce
EN Klasifikace ENB85 Trida 23-31
Podlahové vytapéni do 28°C
Hoflavost EN13501-1 Cfl-s1
Doporucené lepidio akrylatové disperzni, F Ball & Co F44, F46
neobsahujici rozpoustédia, odolné vidi Laybond Multitack, Multicryl,
zmék&ovadilim

Conservatory F Ball & Co F74, F81
Tepelna vodivost
Infomace o vyrobku
Site role EN 426 mm 2m, 3m, 4m
Délka role EN 426 Im 20-35
Celkova tloutka EN 428 mm 2.60
Tloustka néslapné vrstvy mm 0.25
Celkova hmotnost EN 430 kg/m2 2.10
Hmotnost role kg 84 — 294
Rozmérova stélost EN 434 % <0.40
Odolnost vuci svétlu 1SO 105-BO2 Stupefi =6
Ohebnost EN 434 mm <8
Odolnost viéi bodovému zatizeni EN 433 mm <0.35
Rhinogrip ANO
Podkladni vrstva Reliéfni - vystupujici
Urovef protiskluznosti EN 13893 DS

DIN 51130 R10

Informace k Gdrzbé a ¢isténi

Doporugena udrZba Z&dné —ma Rhinogrip

Cisténi Cisténi tekutymi pfipravky, 2&dné abrasivni
gistici prostiedky
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